
防水卷材性能对比表

性能 凡士通三元乙丙（EPDM） 凡士通 TPO 优质 PVC 优质 SBS

厚度 1.14mm, 1.52mm 1.14mm,1.52mm 1.2－2.0mm 3－4.0mm

尺寸

标 准 宽 度 ： 3.05m, 6.10m,

9.15m,15.25m

标准长度：30.50m, 45.75m,

61m

(宽幅，减少卷材接缝，降低

风险)

标 准 宽 度 ： 1.52m, 2.44m,

3.05m

标准长度：30.50m

（幅宽，较 EPDM 窄）

标准宽度：2.05m

标准长度：20.00m， 25.00m

标准宽度：1m

标准长度：10.00m

（窄幅，接缝多，施工周期长，

漏水风险大）

颜色 黑色 纯白色、皮肤色、浅灰色 浅色 黑色

伸长率% 450 30 250 30

拉伸强度 MPa 900 800 1100 500－800

低温柔度C -45 -46 -25 －25

高温C 130 90 90，需加热稳定剂 105

物理性能稳

定性

合成乙丙橡胶，惰性分子结

构，非常稳定

聚丙烯和乙丙橡胶的共聚物，

无外加助剂，稳定

聚氯乙烯塑料，外加增塑剂柔

化，随时间迁移，产品物理性

质不稳定

聚酯胎基+改性沥青。沥青为

炼油后剩余的废渣，组分复

杂，活性分子较多，产品物理

性质不稳定

抗紫外线性

能

加入炭黑，抗紫外线性能卓越 非常好 较好。加入抗氧化剂和抗紫外

线剂，易老化产生龟裂

一般。由于化学成分复杂，不

能接受紫外线照射，易分解脆

化

环保

可回收利用，且施工工程中很

少 VOC 释放

烃类化合物，只有碳氢元素，

不含氯，生产和施工都很环保

焊接施工会有氯释放，污染空

气和臭氧层。有化学物质迁移

喷灯烘烤卷材搭接，要求搭接

熔融出 1cm 沥青，烘烤程度较

难掌握。且会产生有毒气体

节点
体系内专门设计产品处理节

点

体系内专门设计产品处理节

点

国外品牌有专门的处理节点

的产品

产品单一、缺乏配套材料，处

理节点的办法少

维护 基本不需要且便于修复 基本不需要且便于修复 耐候性差，新旧产品难以融合 耐候性差，需定期更换

耐根穿刺

通过 FLL 权威检测

材料本身根阻，稳定可靠

通过 FLL 权威检测

材料本身根阻，稳定可靠

部分产品通过 FLL 权威检测

随着时间增加，增塑剂迁移，

根阻效果会降低

部分产品通过 FLL 权威检测

随着时间增加，外加根阻剂流

失，根阻效果会降低

寿命 50 年 50 年 20-30 年 15-20 年

综合评价

1） 拉伸性和弹性好、性能特

别稳定，能承受较重的覆

盖物压力，可以适应较大

建筑变形。（适用于较高要

求的地下室和屋面）

2） 全进口产品，安装速度快

（每天 250 0-5000 ㎡），

漏水概率较一般产品低 5

倍以上；质量稳定可靠；

安装便捷，使用周期长且

免维护。

3） 可靠使用寿命长，性价比

高。

1） 拉伸性和弹性一般、性能

稳定，能承受不太重的覆

盖物压力，可以适应一般

的建筑变形。（适用于较高

要求的屋面）

2） 全进口产品，是目前唯一

集环保和节能为一体的防

水卷材，获得美国“能源

之星”认证。安装便捷，

使用周期长且免维护。

3） 可靠使用寿命长，性价比

高。

1） 由于外加增塑剂，性能不

够稳定，拉伸性和弹性开

始好，然后很快变差。（适

用于年限要求不太高的建

筑）

2） 国产产品价格相对较低，

进口产品价格比较高。产

品含氯，生产和施工不环

保，并且随增塑剂迁移，

物理指标下降，修复困难。

3） 可靠使用寿命一般，性价

比一般。

1） 由于采用炼油渣料，其组

分复杂，耐候性和耐老化

性能差，拉伸性和弹性一

般。（适用于年限要求不高

的建筑）

2） 国产根阻产品价格较高，

进口根阻产品价格更高。

产品组分复杂，物理指标

下降很快，需定期更换。

所以已经逐渐被高分子材

料替代。

3） 可靠使用寿命较短，性价

比较差。

应用案例


